


A B C D E F G H I J K

112 3/4’’ 49 3/4’’ 80’’ 20’’ 54’’ 25 1/2’’ 39 1/4’’ 38 1/2’’ 16 1/2’’ 19 1/4’’18’’

132’’ 50’’ 98’’ 20’’ 58’’ 25 3/8’’ 39 1/4’’ 19 1/4’’ 38 3/8’’ 17’’ 21 1/4’’18’’

108 3/4’’ 49 3/4’’ 80’’ 15’’ 49’’ 21 1/4’’ 39 1/4’’ 38 1/2’’ 16 1/2’’ 19 1/4’’13’’
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Design des portes et des caissons procurant une grande rigidité tout en 
étant plus léger.
Portes sécuritaires et étanches grâce aux 2 verrous HD par porte.
Structure d’acier précise, découpée au laser et galvanisée à chaud.
48’’ de hauteur de caisson pour un maximum d’espace cargo.
Charge des tablettes transférée au châssis d’acier.
Joint d’étanchéité en « U » guidant l’eau au bas des portes.
Seuil de porte sans joint d’étanchéité avec seuil d’acier prévenant l’usure 
prématurée.

- Ouvert au centre                                    - Couvert coulissant
- Fermé avec boîte 54’’ de hauteur     - Fermé avec boîte de 78’’
- Structure HD pour nacelle ou grue           - Support à échelle/escabeau
- Protecteur de cabine en aluminium         - Verrouillage centralisé à tige
- Monte-charge hydraulique                    - Inverseur de courant
- Premier compartiment avec tunnel transversal 
- Protecteur de caisson en aluminium
- Système de survoltage Re-Volt
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